
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 

   美国 BIRD 公司 RF 测试产品 

 

 

地址：北京朝阳区将台路 号丽园中心 室2 507      邮编：100016  
电话：（ ）010 64382685/86/87                            传真：（010）64382703 

 2004 CCBN 国际广电展专刊 

公司简介                   植 根 中 国     网 达 四 海 
北京根网通讯设备有限公司是新加坡根网通讯公司在国内的合作公司，负责根网

通讯在中国市场的业务拓展和技术开发。并致力于为用户提供从无线、微波到光纤等

测试设备及解决方案。依托于新加坡根网TMS测试仪器部是美国BIRD公司、Giga-

tronics、IFR公司、NetTest公司、瑞典Pendulum等公司的代理商，并且业绩优秀，根

网通讯建立了自己的校准实验室，2000 年通过ISO9002 认证，可溯源到NIST，NPL等标

准。我们将努力为国内更广泛的客户提供专业化的服务。 

同时公司也向市场推广加拿大等公司的接入网和传输设备（E1 语音数据复用器

、数字交叉连接设备、SDH传输设备、以及最新的可扩展的路由器等产品）。 

     欢迎浏览网页： www.rootscomm.com我们将不断提供更多更流行的产品。 

天馈线测试仪—天馈线性能的好坏影响发射质量的 95%，不容忽视 
SA1700：25-1700M；SA1700P：（带功率测量功能） 

SA2500A：780-2500MHz   

SA4000：25-4000MHz  

分析天馈线系统—驻波比 VSWR、回波损耗一目了然 

进水，雨雪，大风，空气污染，腐蚀，鼠患等造成的故障点定位 

 大的 LCD 彩色显示屏，观察测试曲线更加清晰 

符合人体工学的外型设计，更加容易掌控 

电池经久耐用，更加满足您的现场测试需要 

数字功率计 DPM-5000—应用广泛的多面手 
体积小，更易携带，数字显示，读数更加清晰 

射频专业厂家制造，真有效值功率测量， 

可以测量显示 VSWR，回损测试更加准确 

丰富的转接头，帮助完成基站发射测试 

配合 DPM-5010 探头和所选频率、功率范围的插入式测试元件使用 

                    
                                             
                          

http://www.rootscomm.com/


大功率测试必用的选配件 - 测试负载 
数字式高功率风冷负载 

VHF和UHF频段 
功率范围可选：5KW/10KW/15KW/25KW/40KW 等档次 

频率范围可选：0-240M/470-890MHz 

峰值-平均值比大于 10dB。 

NEW： 3129 广播功率监视器 - 数字电视DTV和模拟TV应用 
 

工作频率范围：54-890M; 精确测量数字调制和多载波系统 

VSWR，回损，和匹配性计算用硬件或基于 PC 的软件显示 

峰值-平均值比 ( P/A ratio ) 优于 10dB, 

有 7/8，1 5/8，3 1/8，4 1/16，6 1/8 50 欧姆行业标准的探头 

4 位正向，4 位反向功率数字显示 

报警功能：VSWR，无正向功率，高正向功率 

瑞典“Pendulum 钟摆”公司的频率计 CNT 系列  

和同步测试产品-漂移测试仪 

CNT-80/81/81R（CNT81R具有业界最佳的性能） 

频率计数器/计时器/频率校准器（比对器）

专家级产品，性价比高，具有实验室水平的高精度 

电子设备、雷达等，分辨率可达 10 位/秒或 11 位/秒 

R 型：带有高稳定的铷时基 

 6688/6699 频率标准：可以用光纤或电缆分配给其他测试工位。 

 广播电视设备的 R&D 和制造商，可提供多路 10MHz 频率标准 

CNT-85/85R： CNT-85R 为带铷钟的频率计数器/校准器

（仅需 10 年校准一次）  

更好的 EMC 性能，更高的精度，更快的启动时间 

网络运营者--CNT-85/85R 主要用于基站时钟频率的校准 

便携式，无须象其他厂家，要提两个大箱子到基站测试 

Pendulum 的产品已经采用金属外壳，对于用户来说，具有更好的 EMC 性能，你还会

选择塑料外壳的产品吗？ 

实例：澳大利亚军方的一次采购中选择了 200 多台 Pendulum 频率计产

品，而放弃其他产品。 



漂移测试仪 WM-10/11--SDH/SONET 同步网的专用仪器，更加经济，易用  

长距离的 SDH 网络一旦不同步会导致：FAX-字迹模糊不清，语音-出现喀啦声，数

据-重发，GSM-掉话，ATM-丢失数据包，严重的会导致网络流量降低，QoS 大幅下降。 

抖动 Jitter 是频率的快变化，漂移 Wander 是频率的长时间的慢速变化，抖动是评价设

备的指标，而漂移是评价网络的指标。设备的抖动问题自然应由设备厂家测试，也较易

排除。而对于长期运行和维护网络的管理者来讲，漂移才是个严重的问题。他们完全可

以放弃继续采购昂贵的难用的 SDH 传输分析仪，而选择基于最常用的 E1 速率的漂移测

试仪。这往往才是他们真正需要的网络运行方面的评价仪器。 

WM-10 主要适用于 E1 时钟 或数据信号

2.048Mbps,2.048MHz 

WM-11 则可适用于 测试多种不同速率的数据信号： 

4k/8k/64k/1.544M/2.048M/10M/34M/45M/52Mbps 等。 

几个按键，专门测试 Wander：TIE，MTIE，TDEV 几项指标 

满足客户对便携，经济，使用简单方面的要求。 

 

6970 手持式微波功率计-可能是你用过的最小的微波功率计，可高达 46G 
6970频率范围: 30KHz - 46GHz(视功率探头而定) 

功率范围：-70dBm(100pW) 到+44dBm(25W) (视功率探头而定) 
精度： O.5%(W)或 +/-O.O2dB(dBm) 
选件： 
6920系列探头： -70dBm - -20dBm 
6910系列探头： -30dBm- +20dBm 
6930系列探头： -15dBm-+35dBm 
6930系列选项2：-5dBm - +44dBm 

便携的功率/频率计/数字电压表三合一仪表 CPM-20 

10MHz- 20GHz (CPM20) 
10MHz- 46GHz (CPM46) 
功率计：30KHz - 46GHz(视功率探头而定) 
功率范围:-65dBm - +44dBm(视功率探头而定) 
CPM20/ CPM46:10MHz- 20GHz / 46GHz 

选件001 ： 高稳定度TCXO 代替 DTCXO 
频率范围 (10MHz-20GHz) 
灵敏度：-20dBm (10MHz - 26.5GHz) 
最大输入：+10dBm 

  频率参考：+/-3x10-7/年 (DTCXO  ) 

 



经济的微波频谱仪2394和2395 - 不再昂贵，可以拥有 
2394：9kHz-13GHz 

2395:9kHz-26.5GHz 

适用于微波设备的外场维护和室内检测 

空间无线电信号的接收及监测 

 

微波信号源 2400L 系列和 12000A 系列 

2408L：10M-8G 

2420L：10M-20G 

2440L：10M-40G 

 

 

※ 任何频率步幅都可做到频率切换速度小于 500 u s 

※ 内置锁相环和 12bit数模转换，使斜坡扫描的线性误差几乎测量不到 

※ 所有的模拟电路都由数字化控制自动中心校准。 

※ 3 年标准保修期，建议 2 年作一次校准。 

※ 相位噪声      -85dBc/Hz6GHz 10KHz 偏移 

※ 输出功率      +15dbm 在 0.01GHz 到 20GHz 范围内精度为 0.01db 

※ 谐波          <-60dBc 2GHz 到 20GHz 

※ 脉冲调制 (PM) 开关率＞80dB     上升/下降时间＜10ns 

※ 频率调制 (FM) 频偏直流到 8MHz 

※ 标配频率 (FM) 、脉冲、幅度(AM)和扫描（logAM）调制 

※ 扫描调制可以和 FM 和/或 PM 同时使用，超时 60dB 范围    

8651A（单通道）和 8652A（双通道）功率计 

8650A 系列通用功率计的广阔的测量能力可以满足今

天用户对各种复杂通讯系统的测试需求，可以使测量

更快速、容易和精确。8650A 可以测量 CW 功率、测

量 TDMA、GSM、CDMA 信号的峰值功率和平均功

率(包括 IS-95 和)第三代的 10MHz 带宽)。 
 100KHz 到 40GHz 的频率范围，视所选的功率头 

 -70dBm 到+47dＢm 的功率范围，依据功率头不同有所区别 

 线性度达±0.02dB，从-70 到+16dBm 在任何 20dB 范围内 

 随机抽样率从 2.5 到 5MHz 

 20MHz 最大二极管探头视频带宽； 10MHz 最大仪器视频带宽 

 CW 单探头动态范围 90dB 

 最大峰值单探头动态范围：TDMA/GSM 60dB  CDMA 80dB 

 100ns 最大峰值功率探头上升沿时间 

 自动 (突发脉冲平均功率模式 BAP) 和手动时间门设定 

 统计功率测量分析 (柱状图、CCDF/CDF、顶点因子、标准偏移) 

 真有效值、低电压驻波比探头，精密 CW 回损桥 



 

 

高性能-配置 GPIB 接口、内置打印机和光开关的 OTDR CMA8800 
该 OTDR 的宗旨就是节约您的测试时间。CMA8800

正象 CMA4000  OTDR 一样，CMA8800 不仅具有结

实耐用、经济实惠、便于携带等 特性，它的

GPIB 接口、内置打印机和光开关更是引人注

目。GPIB 接口使通过计算机对 OTDR 进行远程测

试成为可能。光开关允许操作人员对多路光纤进行测试并在一路光纤转换到另一路的

同时进行测量 ―― 大大提高了测试速度。内置打印 机可对测试结果 进行现场打

印，节约了宝贵 的时间。不仅如此，CMA8800 还可以象 CMA4000 一样，测试、分

析、显示数据的速度超过其它所有的 OTDR。四波长和三波长选项、难以置信的盲区

和动态范围、丰富的选项配置，使得 CMA8800 OTDR 成为您光纤测试的最佳选择。 

GN-6025 系列光功率计/光源/损耗测试仪 
快速、坚固、易用 

适用于所有光纤测试环境 

最佳测试解决方案－保护您的投资 
经大量的现场测试，它能够提供快速、精确的点对点测量。实际上，还可以

进行双波长测量，单键操作完成存储和光纤计数。GN-6025损耗测试仪和光功率

计可存储多达900个双波长光纤测量，极大地降低了现场书面工作所花费的时间。

用户可选择0.1 dB或0.01 dB分辨率。 

光功率计技术指标 GN-6025 *    GN-6025C 
光纤类型  MM/SM    MM/SM 
波长范围  800-1700 nm   800-1700 nm 
检测器                InGaAs    InGaAs 
校准波长  850, 1300, 1310, 1550, 1625 nm 850, 1300, 1310, 1550, 1625 nm 
量程   +3至-70 dBm   +20至-60 dBm  
精度

3 *   ±0.2 dB    ±0.2 dB 
线性度

1  ±0.1 dB 0 to -65 dBm (1300-1625 nm) ±0.1 dB 0 to -55 dBm (1300-1625 nm) 
分辨率   0.01 dB/0.01 dB可选  0.01 dB/0.1 dB可选 
 
光源技术指标  GN-6150  GN-6250  GN-6260 
光纤类型  MM   SM   SM  
反射器类型  L.E.D.   Laser   Laser 
中心波长  850/1300 nm ±20 nm 1310/1550 nm ±20 nm 1550/1625 nm ±20 nm 
输出功率 *  >-18 dBm (62.5µm fiber) -8 dBm   -8/-5 dBm 
调制   CW或2 kHz  CW或2 kHz  CW或2 kHz   
波长宽度 1  <50nm, <125 nm FWHM <5 nm RMS  <5 nm RMS 
稳定性（8小时）

1, 2 ±0.05 dB at 23° C ±0.05 dB at 23° C ±0.05 dB at 23° C 
自动测试范围 1 +3 to -55 dBm @ 850/1300；+3 to -65 dBm @ 1310/1550/1625；+3 to -45 dBm SM CATV 

 



特别介绍美国 XL 微波公司的两款产品：微波链路测试/天线调整仪 

和 WLAN 测试产品-频谱监视测试仪 

2200/2240 系列 Path Align-R™系列 
Models 2200/01 & 2240/01*是高性能的，便于携带的和

功能完全的测试仪，设计用于在两个站点微波天线之间

快速和精确地优化传输路径。一切工作只需几分钟! 

Path Align-R™ 允许在两站间以每个需要去调整微波链

路和通信完成。这是连续的通讯,快速的更新和提供所

有的你将可能需要的波导-同轴转接器和天线! 

特点 

 电池供电的天线调整设备 –成对使用，带仪器背包 (3.18 kg/台) 

 可用 Record-R™ 记录位置，日期/时间和数据等数据 

 提供路径损耗可变的程度指示   

 路径损耗 显示以dB为单位 (0.1 dB 分辨率) 

 基于链路通过已经包括的头机连续地“讲”和“听”（全双工，FM） 

 可调谐的操作频段    1.8 to 19.4 GHz (models 2200/2201)   或                      

1.8 to 23.5 GHz (models 2240/2241) （可评价 26.5GHz 频段链路特性） 

频谱测试仪 2261 - 2.4G 和 5.8G WLAN 测试的专用仪器 

特点 

 扩展频谱信号功率电平的宽带接收和潜在的干扰识别 

 灵敏度比一般频谱仪还要优越20-30dB，达到-100dBm，正常值 

 真正的便携的户外现场操作：电池供电5-6小时连续操作时间，3小时充电，非常

轻便，包括电池，背包<7磅 

 LCD显示整个段的频谱（1M分辨率），有可调的标志点显示频率和功率（峰值保持

或平均） 

 4个可选的频段：2.4GHz(ISM);5.2GHz;5.3GHz;5.8GHz(U-NII-3 & ISM) 

 频段可以为功率分析扫频工作或为天线调整设定指定的频率 

 可用GPS的Record-R™ 数据记录，记录经度，纬度位置，日期/时间和接收电平

（按1M步进）， 设备（Unit）的型号和系列号。迟一些载入的多个扫描数据也可

以存储。 

一台仪器即可测试接收到的所选择频段的信号。 
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